
BLOQUE N°5
FICHA TECNICA 2020

PARA COTIZACIONES 

Email: 
Phone: (031) 2009099

Website: www.ladrilleralosmochuelosltda.com
Office Address: km 3 via mochuelo, Bogota, Colombia.

PRODUCTO TERMINADO 

TOLERANCIA  DIMENSIONAL

TEXTURA

6mm

10MM

PAREDES

TABIQUES

COLOR

2mm 4mm
LARGO     |      ANCHO       |    ALTO  

DIMENSIONES 
LARGO     |      ANCHO       |    ALTO  

30CM 12CM 20CM

TERRACOTA CLARO

ESTRIADO POR SUS CUATRO(4) CARAS

9MM

PESO POR UNIDAD
5,8 Kg

RENDIMIENTO (UNIDAD/M2)
15.36

ABSORCIÓN DE AGUA 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

NORMAS APLICADAS 

50Kgr/cm2 (715psi)

10,00%

ICONTEC: NTC4017
AIS : NSR98
ASTM : C56, C212,  C216

APLICACION

MAMPOSTERÍA
CONFINADA
MUROS DE DIVISIÓN 
MUROS A LA VISTA

CLASIFICACION

 UNIDAD DE
MAMPOSTERÍA DE
PERFORACIÓN
HORIZONTAL

LADRILLERA LOS MOCHUELOS LTDA


